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Kontrola pristupa

Tripod dvosmjerna pjeSacka barijera

- 100-230V/AC 47-60 Hz

- Potrosnja energije 7.6W-8.2W

- Radna temperatura od min -10°C do max +70°C

- Protoénost oko 50 osoba/min

- Minimalne dimenzije: visina 1040mm, Sirina 840mm i raspon 720mm
- Kuiste od nehrdajuéeg &elika debljine min. 1,2mm AISI 304, cijevi
aluminijskih krakova min 40x2mm

- S "drop arm" funkcijom padajuéeg kraka u hitnom sluéaju

1 |- Dvostrano nakoseni Poklopac kuéista barijere s pripremom za prihvat
dva &itaca (ulaz/izlaz)

unutarnjim senzorima

- Krakovi moraju biti zavareni za rotor mehanizma jer to onemogucéava
deformacije mehanizma nakon dugog vremena koristenja

- Moguénost konfiguracije odabira smjera od strane ovlatenog osoblja
klijenta

- Moguénost odbijanja ili dodjeljivanja pristupa daljinskim putem

- Smjerokazi u LED izvedbi za prikaz oba smjera

- Smijer rotacije krakova okretnice tijekom ulaza i izlaza se treba regulirati

kom

Standardni cilindar
2 |- Dva elektronigka gumba
- Napajanije 230 Vac 50-60 Hz

kom

Pametne brave ormariéa za odlaganje stvari

- MontaZa bravica s unutrasnje strane vrata

- Mehaniéki zasun s motoriziranim mehanizmom za zakljuéavanje

- Elektroniéka brava na zaklju€avanje na baterije za ISO 14443
(MIFARE) i ISO 15693 nosage podataka, promjera maksimaino 22 mm
za otvor na vratima, prosireni opseg temperature, IP 64, s dodatnim
bezZi€nim suéeljem, ivotni vijek baterije minimaino 4 godine ili 25000
ciklusa otvaranja, memorija za najmanje 150 zadnjih rezervacija koja se
3 |ne gubi tijekom promjene baterija. CE, FCC sukladnost. Konfiguracija
preko USB 2.0 Micro-B, NFC i beZi€nog suéelja. Dimenzije maksimalno
110x110mm

- Zasun za zakljugavanje minimalno 4mm

- LED prsten (prikaz stanja)

- Analogni prikaz statusa brave: otklju¢ano/zakljuéano

- IP64 (kada je instalirana i zaklju¢ana)

- Radna temperatura od min 0 do max +60°C

- DIN 4547-2

- Klasa C otpornost n vale.

kom

124

Info terminal s ekranom u boji

- Minimalno 4,3

- Rezolucije minimalno 480x272 px s kapacitivnim zaslonom osjetljivim
na dodir

a | Moguce napajanje putem Etherneta (PoE)

- Integrirani zvuénik za povratne informacije korisniku

- Web sucelje u uredaju

- Citad ISO 14443 (MIFARE®) i ISO 15693 RFID ¢&itaé

- S ukljuéenom licencom za Info aplikaciju

- LED osvietlienje u boji na miestu &itanja medija

kom

Pristupni terminal za ugradnju u tripod barijere (izlaz) s LED
§ [oSVietlienjem na mjestu &itanja medija

- Citaé kartica s ekranom za ugradnju u tripod barijere (izlaz) s
&etverodijelnim monokromnim LED ekranom

kom

Pristupni terminal s ekranom u boji

- Minimalno 4,3

- Rezolucije minimalno 480x272 px s kapacitivnim zaslonom osjetljivim
na dodir

6 | Moguce napajanje putem Etherneta (PoE)

- Integrirani zvuénik za povratne informacije korisniku

- Web sucelje u uredaju

- Cita& ISO 14443 (MIFARE®) i ISO 15693 RFID &itaé s ukljuéenom
licencom za Info aplikaciju

kom

- LED osvijetiienje u boji na mjestu &itanja medija.

Citaé kartica s IP 64 zastitom i LED osvjetljenjem na mjestu éitanja
7 |medija

kom
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Cita&/pisaé kartica

- Povezivanje putem USB suéelja na radunalo

- Moguénost napajanja &itaga putem USB suéelja

- Bez potrebe dodatne jedinice napajanja

- Moguénost prihvaéanja RFID kartice, TAG, RFID narukvice, mobilni
uredaj

- Stanica mora biti opremljena mjestom za umetanje ISO kartica

- MIFARE® standard 1K / 4K

- Kompaktno kuciste za radnu povrsinu

- Svjetla statusa crvena / zelena kom 1

Silikonske RFID narukvice

- lzradene od fleksibilnog medicinskog silikona visoke kvalitete za
udobnu upotrebu

- Otporne na udarce, trganje i vodu i potpuno su funkcionalne u saunama
i parnim sobama kom 400

Switch 8 port PoE kom 1

Kontroler otvaranja vrata
- Minimalno 8 vrata kom 1

Instalacija, konfiguracija, pustanje u rad sustava i izrada izvedbene

dokumentacije kpl 1

Izrada uputa o rukovaniju te obuka osoblja za rad s opremom kpl 1

Odrzavanje

- AZuriranje i nadogradnja firmwarea na najnovije sigurnosne znacajke
- Izlasci na intervenciju u sluéaju prestanka rada sustava u roku 4 sata
- Izlasci na interveciju u sluaju poteskoéa u radu u roku 8 sati

- Mjesecni pregled sustava udaljenim putem

- lzrada kvartalnog analiti¢kog izvjestaja

- Godi8nji servis s izlaskom na teren i kalibiranjem opreme u trajanju 12

mjeseci od pustanja u rad kom 1

Kabliranje 200m UTP CAT 6 kpl 1

KONTROLA PRISTUPAUKUPNO' == = o kpl : 1

0,00 kn|

NAPOMENA:

Jamstvo na opremu minimalino 2 godine

Sve stavke ukljuéuju kompletno dopremljenu, montiranu, spojenu i
ispitanu opremu, te pustanje u rad na mjestu ugradnje. Uz kompletan
sustav treba priloZiti shemu izvedenog stanja.
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2. Softver
Serverski servis za kontrolu pristupa, upravljanje i konfiguraciju
2. (1
sustava kom 1
Terminal licence
2, | 2 |- Po uredaju
- Pristupna licenca za povezivanie s terminalom kom 4
2.1 3 POS interface service
) - Sutelie za povezivanje s POS sustavom kom 1
POS interface licenca
2. | 4 |- Po uredaju
- Pristupna licenca za povezivanje s POS blagajnom kom 1
2. | 5 |POS blagajna kom 1
2. | 6 |Izrada uputa o rukovanju te obuka osoblja za rad kom 1
2. | 7 |Iinstalacija, konfiguracija i pustanje u rad sustava kom 1
Odrzavanje
- AZuriranje i nadogradnja softvera
- Uskladivanje sa zakonskim propisima i izmjenama
2. | 8 |- Mjeseni pregled sustava udaljenim putem
- lzvoz podataka u drugi erp sustav (npr. Synesis elRA/eURA, Delta
Omega - Libri, Micronic, Panteon)
- 12 mieseci kom 1 0,00 kn
[Softver ukupno kpl 1 0,00 kn]
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